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Die nachstehende Zusammenfassung bezieht sich auf sogenannte stark gebundene Asbestfa-
sern z.B. in sog. Wellfaserzementplatten,

Gruppe A) welche als ,Rest-“platten ggf. aus Restbestdnden im Garten angetroffen werden
und lediglich Beete einfassen, zum Terrassieren von leichten Hanglagen verwendet
werden oder um Kompostplatze oder Holzlager u. 4. abzudecken etc.

Gruppe B) oder die sich noch im urspriinglich vorgesehenen Dachverbund auf dem Dach
oder an der Fassade der Gartenlaube fest montiert befinden.

Asbest ist ein Zuschlagsstoff, dessen Verwendung seit 1993 in Deutschland verboten ist. Daher
spricht man bei Altbesténden, die vor dem Verbot montiert wurden, von baulichen Altlasten.

Asbest ist mit dem menschlichen Auge nicht eindeutig festzustellen. Um 100% Gewissheit zu
erlangen, sind analytischen Methoden notwendig. Uber das Baujahr ist jedoch eine ,worst-case-
Betrachtung” méglich und auch sinnvoll.

Grundsatzlich gilt aber:

Alle lose anzutreffenden, bzw. nicht in einem ,festen baulichen Verbund* befindlichen Platten
oder Plattenbestandteile, stellen bei begriindetem Asbestverdacht von behérdlicher Seite
,Zwangsabfall“ dar, der entsorgt werden muss. Eine Wieder-/Weiterverwendung ist nicht er-
laubt (Verwendungsverbot)

Gruppe A
Im Kleingartenbereich ist tiber die Gartenordnung, die rechtsverbindlicher Bestandteil der Un-

terpachtvertrage ist, die Verwendung von Baumaterialien geregelt.

Zitat Gartenordnung: 4.7 Stellplatten und Wegeeinfassungen:
Wege- und Beeteinfassungen sind innerhalb der Parzellen nur aus nattrlichen Materialien er-
laubt. Die Verwendung von Beton- und Kunststoffprodukten ist verboten. (Zitat Ende)

Analog ist bei 4.8. Stiitzmauern und Aufschiittungen, eine schriftliche Beantragung der vor-
gesehenen Stutzmauer durch den Pachter der Parzelle und spateren Eigentumer der Stutz-
mauer zwingend vorgeschrieben. Liegt diese Genehmigung nicht vor, ist die Baulichkeit ohne
Erlaubnis errichtet.

Selbst wenn also wéhrend eines Pachtverhaltnisses unter begriindetem Verdacht stehende
Wellfaserzementplatten im Garten anzutreffen sind, die moglicherweise abfallrechtlich noch
keinen Straftatbestand erfillen, so sind diese vor einem angestrebten Pachterwechsel durch
den Gartenpéchter zurtick zu bauen, weil diese nicht dem im §10 des Unterpachtvertrages er-
klarten (Garten-) ordnungsgemaRen Zustand der Pachtsache entsprechen. Fir einen Eigentu-
mer der Materialien aus dem Bereich der Gruppe A gelten die gleichen Empfehlungen bzw.
Vorschriften, die auch fur Materialien der Gruppe B bei der Demontage und unmittelbar an-
schielRenden Entsorgung einzuhalten sind.
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Gruppe B

Es gibt kein Verbot des Materials fiir eine bestehende Verwendung der o. g. Gruppe B. (...im bau-
lich fest gefugten Verbund). Uberwiegender Tenor von Fachleuten ist, bei einer originalen Verwen-
dung der Altbesténde wie der Gruppe B, geht von den Altbaustoffen keine erhhte Gesundheitsge-
fahrdung aus.

Laut Bundesgerichtshof obliegt dem Verkaufer eines Objektes, in dem Asbest verbaut wurde, aller-
dings eine Aufkldrungspflicht (Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 27. Mé&rz 2009).

Kommt ein Gartenhauseigentimer fur sich zu der Bewertung in Eigenleistung auf seine Gartenlaube
ein neues Dach zu montieren und dazu das alte asbesthaltige Dachmaterial zuriickzubauen und zu
entsorgen, so ist dies zuldssig. Asbesthaltige Materialen durfen auch von Privatpersonen, allerdings
lediglich zum Zwecke der Entsorgung, in den Verkehr gebracht werden. Im Moment des Riickbau-
es entsteht das Gefiahrdungspotenzial. Daher gilt es grundsatzlich, den Aufwand der umfangrei-
chen Vorbereitungen und Nachbearbeitungen, den Kosten durch einen zertifizierten Fachbetrieb
gegeniiber zu stellen.

Bei Eigenleitung ist zum Schutz der Umwelt und der eigenen Person folgendes (TRGS 519)
zu beachten:

e Atemschutz Filtergerate mit Partikelfilter Klasse P2
Schutz der eigenen e Einweganzug / Schutzkleidung
Persnt ° Handsch_uhe

e Schutzbrille

e Bei Arbeiten in der Hohe Sicherheitsleine
1.Schritt e Big-Bags in der richtigen GréRe kaufen und an die
zum Vorbereiten der Baustelle bringen
Entsorgung e Ggf Spezialcontainer bestellen

e Asbestplatten mit entspanntem Wasser bespriihen
Vorbereiten des (z. B. Spulmittel ins Spruhwasser)
Arbeitsfeldes e Wahrend der gesamten Demontage Abtrocknen vermeiden.

Von den Stauben geht die Gefahr aus!

" e Losen von Schraubverbindungen
Bei der Demontage e Ziehen von Nageln oder Nietstiften

zulassi
9 Mechanischer Abrieb an der Platte vermeiden!

e Zerschlagen von Platten
Arbeitsrechtlich ¢ Zersagen von Platten
verboten: ' ¢ Anbohren von Platten
S ¢ Schleifen, Schmirgeln, Frasen, usw
¢ Mit Hochdruckreinigern reinigen, abbursten, Anstreichen
: Die unmittelbar demontierte Platte ohne Zwischenablage im Garten
2.Schritt direkt z. B. zum PKW-Anhanger tragen und in den dort bereitstehen-
zum Vorbereiten der den ausreichend groRen Big-Bag vorsichtig einsetzen.
Entsorgung Nachfolgende Platten vorsichtig auf einander in den Big-Bag stapeln.
Nach Abschluss zum Transport den Big-Bags verschliefsen.
AWS Stuttgart Bauwertstoffhof am Froschgra-
Betriebsstelle / Deponiebetrieb ben bei Schwieberdingen
Entsorgung an die ent- Einodstrale 50 Anlieferungen nur MITTWOCH von
sprechenden Stelle 70329 Stuttgart 7:45 - 11:45 und 12:45 - 14:30 Uhr
S-Hedelfingen pauschal 17 € fur Anlieferung < 200
je angefangene 100 kg /12€ kg

Dieses Infoblatt wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt fiir Umweltschutz der Landeshauptstatt
Stuttgart, Abfallrechtsabteilung, Sachgebiet Bodenschutz, oberirdische Gewasser, Abwasser, uner-
laubte Abfallablagerungen, entwickelt.
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Merkblatt zur Asbestentsorgung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

der Umgang mit Asbest birgt viele Gefahren fir die Gesundheit. Daher werden auch
an die Entsorgung von Asbest besondere Anforderungen gestellt.

Was ist Asbest?

Asbest ist ein Sammelbegriff fur naturlich vorkommende feinfaserige Mineralien. Es
besitzt eine enorme chemische und thermische Bestandigkeit und wurde u.a. als
Brandschutz, als Dammmaterial, fur Bremsbeldge und zur Herstellung von
Asbestzementprodukten bis 1993 verwendet. Allerdings hat Asbest einen erheblichen
Nachteil. Es neigt im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien dazu, sich bei
der Bearbeitung der Lange nach zu spalten. Dadurch entstehen besonders feine
Fasern die tber die Atemwege in die Lunge gelangen kénnen. Dies kann zu Asbestose
oder Krebs filhren. Deshalb ist Asbest als Gefahrstoff eingestuft. Das
Gefahrdungspotenzial von Asbest ist hauptsachlich ein ,Staubproblem®. Beim Umgang
mit diesen Materialien ist also vor allem darauf zu achten, dass kein Staub freigesetzt
wird.

Bitte beachten Sie deshalb unbedingt nachstehende Hinweise. Bei Fragen hilft [nnen
unser Kundenservice unter Tel.- Nr. 0711/216-88700 gerne weiter.

Unter www.umweltbundesamt.de findet man umfangreiche Informationen tuber den
Umgang mit Asbest.

Wie erkennt man Asbest?

Das ist oft nicht ganz einfach. Asbesthaltige Materialien durften bis 1993 verwendet
werden und sind

» weild bis grau (sofern nicht eingefarbt),

o zeigen mindestens im Anbruch faserige oder wollartige Strukturen. Angebrochene
Asbestzementplatten weisen an den Bruchkanten tiberstehende Faserenden auf,

¢ sind nicht brennbar und verkohlen nicht,

e flhlen sich fettig an.

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart Sie erreichen unseren Kundenservice unter:
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart Tel: 0711/216-88 700
Heinrich-Baumann-Stralle 4 E-Mail: aws-kundenberatung@stuttgart.de
70190 Stuttgart Internet: www.stuttgart.de/abfall
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Was und Wie kann auf der Deponie angeliefert werden?

Asbesterzeugnisse sind vorwiegend Platten von Fassaden oder Dacheindeckungen,
Wandverkleidungen oder Luftungskanalen, Blumenkasten etc. aber auch Dichtungen,

Dammmaterialien

und Brandschutzklappen.

Dementsprechend werden zwei

unterschiedliche Arten von Asbestprodukten unterschieden:

Stark gebundene Asbestprodukte

Sie haben gewohnlich ein Raumgewicht Giber 1.400 kg/m?® und ein Asbestgehalt unter
15 Gewichtsprozent. Darunter fallen folgende Asbestzementprodukte die auf der
Deponie Eindd nur verpackt angenommen werden:

Abfallgruppen

Abfille

Behandlung/Verpackung

Asbestzement-
erzeugnisse

groRformatige ebene oder gewellte
Platten

kleinformatige Fassaden- und
Dachplatten

Asbestzementbruchstiicke

Artikel wie Pflanzschalen,
Blumenké&sten, Ascher etc.

Rohre aus dem Hoch- und Tiefbau
und andere Formteile

stapelbare Platten mit entspanntem
Wasser befeuchten und in
verschlielbare Asbest-Platten-Big-
Bags (reif’fest) verpacken, Stapel
sichern

nicht stapelbarer Bruch und Kleinteile in
geeignete verschlieRbare Behaltnisse
(reiRfeste  Asbest-Flachsacke oder
reilRfeste Asbest-Big-Bags) verpacken
Rohre oder groRe Pflanzenschalen in
geeigneter Weise zerkleinern
(befeuchten und bei Bedarf
Schutzausriistung tragen) und wie nicht
stabelbarer Bruch und Kleinteile
verpacken

Schwach gebundene Asbestprodukte und sonstige Asbestprodukte

Bei dieser Gruppe ist die Anforderung an die Behandlung und Verpackung héher als
bei den stark gebundenen Produkten. Sie haben gewdhnlich ein Raumgewicht kleiner
1.000 kg/m?® und ein Asbestgehalt groRer 70 Gewichtsprozent. Darunter fallen folgende
Asbestprodukte die auf der Deponie Einéd angenommen werden:

Abfallgruppen Abfille Behandlung/Verpackung
Spritzasbest e Spritzasbest aus der Gebaude- | Verfestigen mit Zement oder anderen
und Anlagensanierung geeigneten  Bindemitteln an  der
asbesthaltige o Staube aus Filteranlagen Anfallstelle und vorzugsweise in
Staube, e Rohasbest aus der Betonfertigteile eingieBen oder in
Asbeststaube Asbestverarbeitung anderen bauartgepriften Behaltnissen
« schwach gebundene nach GGVS verpacken (dabei
asbesthaltige Materialien aus erforderliche Ummantelung von 15 cm
Geraten und Bauteilen Beton/Zement beachten); Hohlrdume
ausfullen
asbesthaltige e Sokalit-Leichtbauplatten Oberflachen mit Faserbindemittel oder
Leichtbau-, ¢ Neptunit-Feuerschutz und mit entspanntem Wasser befeuchten
Feuerschutz- und Leichtbaulplatten und Bruchkanten mit Folie umkleiden;
Brandschutzplatten |+ Baufatherm-Brandschutzplatte nach Behandlung Platten in reilfeste
bzw. -klappen ° Promasbest_Brandschutzp|atte und verschlieRbare ASbeSt-PIatten'Big‘
» sonstige asbesthaltige Platten Bags palettieren, nicht stapelbarer
bzw. -klappen Bruch in bauartgepruften
Verpackungen nach GGVS (z. B.
Asbest-Big-Bags) verpacken
Abfallgruppen Abfille Behandlung/Verpackung

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart

Heinrich-Baumann-Stralle 4
70190 Stuttgart

Sie erreichen unseren Kundenservice unter:

Tel: 0711/216-88 700

E-Mail: aws-kundenberatung@stuttgart.de

Internet: www.stuttgart.de/abfall
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asbesthaltige o Bremsbelage Oberflachenbehandlung mit
Reibbelage und e Kupplungsbelage Faserbindemittel oder mit entspanntem
sonstige fest » sonstige Belage aus Wasser befeuchten und in
gebundene Industrieanwendungen bauartgepriften Verpackungen nach
anorganische asbest- |+  Dichtungsschniire GGVS (z. B: Asbest-Big-Bags)
haltige Abfalle verpacken
asbesthaltiger » mit Asbest verunreinigte Diese Fraktion bedarf wegen des
Bauschutt Betonbruchstiicke, Dachziegel, unterschiedlichen Gefahrenpotentials
Mauerstucke etc. in Abstimmung mit der zustandigen
Behorde einer gesonderten
Betrachtung. Die
Anlieferungsbedingungen werden
daher im Einzelfall getroffen

Anlieferungsbedingungen

Die Anforderungen an die stoffbezogene Behandlung/Beférderung ist zu beachten.
Dabei ist das Transportgebinde nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der
Gefahrgutverordnung Strae und Schiene (GGVS) zu kennzeichnen (Aufkleber). Bei
Bedarf kann fur Kleinmengen Verpackungsmaterial/Schutzausriistung utber die
Deponie bezogen werden. Die Behaltnisse durfen maximal 1,2 m*® (Ladnge max. 3,50
m) groR sein und missen vom Anlieferer an vorbezeichneter Stelle zerstérungsfrei
einzeln abgesetzt werden. Bei Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Abladehilfe
muss der Anlieferer die Anschlagmittel selbst und eigenverantwortlich anbringen und
nach dem Abladen wieder I6sen. Die Gebinde miussen mit Ladeschlaufen versehen
sein, so dass ein gefahrloses mechanisches Abladen méglich ist. Beim Abladevorgang
ist der Aufenthalt im Schwenkbereich verboten. Den Anweisungen des
Deponiepersonals ist Folge zu leisten. Bei gewerblichen Anlieferern werden nur
ordnungsgemal verpackte Abfalle angenommen.

Die Annahme von Kleinmengen bis 2 t pro Jahr (Privatpersonen/Kleingewerbe)
erfolgt an der dafiir eingerichteten Annahmestelle/Abladebereich auf der Deponie. Die
Asbestabfille missen verpackt angeliefert werden (reil3feste Verpackung wie Asbest-
Big Bag oder Asbest-Flachsicke, gewebeverstarkte reiRfeste Folien/Planen).
Entsprechende Verpackungen kénnen direkt auf der Deponie Einéd gekauft werden.
Nicht ordnungsgemaR behandelte/verpackte angelieferte Abfalle mussen auf der
Deponie im Bedarfsfall auf Veranlassung des Deponiepersonals nachverpackt werden
(LAGA-Merkblatt 23, Ziffer 11.3). Die Abladung ist vom Anlieferer selbst vorzunehmen,
auller er nimmt eine kostenpflichtige Abladehilfe in Anspruch.

Formalitaten bei der Entsorgung

Private Anlieferer fallen nicht unter die Nachweisverordnung. Die Entsorgung bis zu
2 t pro Jahr erfolgt Uber einen Sammelentsorgungsnachweis des AWS und wird mit
einem Wiegeschein dokumentiert. Der private Anlieferer kann die Deponie ohne
Anmeldung direkt anfahren und wahrend den Offnungszeiten der Deponie die
ordnungsgemaR verpackten Asbestabfalle gegen Barzahlung/EC-Kartenzahlung nach
der giltigen Preisliste anliefern. Die Abrechnung erfolgt gemaR gultiger Preisliste in
100 kg-Schritten. Im Bedarfsfall kann Verpackungsmaterial vor Ort gekauft werden.

Gewerbliche Anlieferer mit max. 2 t pro Jahr fallen unter die Kleinmengenregelung
nach § 2 Abs. 2 Nachweisverordnung (NachwV) und werden wie Privatpersonen

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart Sie erreichen unseren Kundenservice unter:
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart Tel: 0711/216-88 700
Heinrich-Baumann-Strale 4 E-Mail: aws-kundenberatung@stuttgart.de

70190 Stuttgart Internet: www.stuttgart.de/abfall




Der Eigenbetrieb AWS informiert

behandelt. Im Wiegeschein wird der Vermerk ,Kleinmenge® durch den AWS
aufgenommen. Die Anlieferung ist unter aws-deponie@stuttgart.de zur genauen Abklarung
anzumelden. Die ordnungsgemaR verpackten Asbestabfélle kénnen nach erfolgter
Abstimmung wéahrend den Asbestannahmezeiten gegen Barzahlung/EC-
Kartenzahlung nach der gultigen Preisliste angeliefert werden.

Gewerbliche Anlieferer von 2 bis 20 t pro Jahr fallen unter die Nachweispflicht. Der
AWS hat sich fiir diese Anlieferer bei der Sonderabfallagentur (SAA) Baden
Wirttemberg einen Sammelentsorgungsnachweis genehmigen lassen, tber den bis
zu 20 t pro Jahr je Abfallerzeuger angeliefert werden kénnen. Die Anlieferung ist unter
aws-deponie@stuttgart.de ~ zur genauen Abklarung anzumelden. Die ordnungsgeman
verpackten Asbestabfille koénnen nach erfolgter Abstimmung wéhrend den
Asbestannahmezeiten gegen Barzahlung/EC-Kartenzahlung nach der gultigen
Preisliste angeliefert werden.

Gewerbliche Anlieferer liber 20 t pro Jahr miussen zwingend einen eigenen
Entsorgungsnachweis beantragen. Dieser Nachweis kann tber den AWS bei der SAA
beantragt werden. Der durch die SAA freigegebene Entsorgungsnachweis muss vor
der Anlieferung vorliegen. Die Entsorgung wird Uber das elektronische
Begleitscheinverfahren dokumentiert (Nachweisverordnung). Die ordnungsgemaf
verpackten Asbestabfélle kénnen dann wéahrend den Asbestannahmezeiten auf
Rechnung nach der giltigen Preisliste angeliefert werden.

Der Umgang mit asbesthaltigen Stoffen ist gemaR Technischer Regeln Gefahrstoffe
— TRGS 519, Ziffer 3.2 - 7 Tage vorher der zustandigen Behérde (Amt fir
Umweltschutz, Abteilung 36-7, Tel. 0711/216-88409) anzuzeigen.

Die Asbestabfille miissen vom Anlieferer selbst abgeladen werden. Das sollte
bei der Auswahl der Behalter und des Fahrzeuges (z. B. mit Ladekran) beachtet
werden. Bei Bedarf kann gegen Barzahlung das Abladen durch das Deponiepersonal
ubernommen werden. Dies ist vor Anlieferung dem Deponiebetrieb telefonisch
mitzuteilen (Tel.-Nr. 0711/216-98012). Das Abkippen von Asbestabféllen ist generell
untersagt.

Schutzausriistung, Verpackungen und Kennzeichnungen nach GefStoffV und
GGVS kénnen fur Kleinanlieferer tber das AWS auf der Deponie Ein6éd gegen
Barzahlung bezogen werden (Tel.-Nr. 0711/216-98012).

Es darf nur sachkundiges Personal fiir den Abbruch und die Entsorgung
eingesetzt werden. Die TRGS 519 und das LAGA Merkblatt 23 ,Entsorgung
asbesthaltiger Abfalle” ist bindend einzuhalten. Der Nachweis dieser Sachkunde kann
nur durch erfolgreiche Teilnahme an einem behoérdlich anerkannten Lehrgang
erfolgen. Sofern die Sachkunde nicht besteht, muss eine geeignete Fachfirma fur die
Sanierungs- oder Abbrucharbeiten und das Entsorgen beauftragt werden.

lhr AWS

AWS Abfallwirtschaft Stuttgart Sie erreichen unseren Kundenservice unter:
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart Tel: 0711/216-88 700
Heinrich-Baumann-StraRe 4 E-Mail: aws-kundenberatung@stuttgart.de
70190 Stuttgart Internet: www.stuttgart.de/abfall




